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Elektrickd architektura zélginich zdroiu
Typy zdroji ASTIP dle CSN 730848

Bezpecnostni zdroje ASTIP bez kratkodobého vypadku

Provozni zdroje ASTIP s minimalizovanym kratkodobym vypadkem
Provozni zdroje ASTIP

Zdroje ASTIP v kombinovaném rezimu

Bezpecnostni zdroje ASTIP

V tomto reZzimu jsou zdroje ASTIP trvale aktivovany do plného vykonu a na vystupu maji napéti.
Norma CSN 730848 jsou tyto zdroje definuje jako bezpeénostni bez kratkodobého vypadku.
Lze jimi napdjet pozarni uzavéry, magnetické zamky dvefi, nouzova osvétleni, klapky,...

Provozni zdroje ASTIP s minimalizovanym kratkodobym vypadkem

V tomto reZimu jsou zdroje ASTIP aktivovény do plného vykonu signdlem EPS po detekci poZzéru. Norma CSN730848 definuje tyto zdroje jako
provozni zdroje s minimalizovanym kratkodobym vypadkem(Cas prepnuti pfepinace).

Lze jimi napdjet evakuacni vytahy, nucené vétrani CHUC,,...

Provozni zdroje ASTIP
V tomto reZzimu se zdroje ASTIP spousti na zakladé vypadku primarniho zdroje — distribucni sité. lze napéjet evakuacni vytahy, sprinklerova

Cerpadla, ATS, havarijni vétrani, nucené vétrani, vétrani OTK, vrata, brany, ...Zdroje s krdtkodobym vypadkem

Zdroje ASTIP v kombinovaném reZzimu- splfiuji poZadavky na oba typy zdroju

Ing. Michal Tipek Problematika napajeni poZarné bezpecnostnich zafizeni

jednatel spoleénosti ONLINE $koleni 2024 WWW.aStip.CZ
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